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Baugebiet "Obigt Bohrhaus"
in der Gemeinde Heidenburg

Gemeinde Heidenburg

Lageplan L 1 Strasse und
Entwässerung
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VS-Becken 2
I=150,00 cbm

Wasserleitung
GGG DN 100

Fußweg
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Strabusil DN 150
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Detail Mulde

Sickerleitung  DN 150
L = 80,0 m

Schmutzwasser-Anschluß
U-Rib 2, DN 150,
L = 50,00m

Strabusil DN 200
L = 45,0 m

Entw. Mulde
mit Erdwall

Hydrant +
Schieber

Hydrant

Hydrant+Schieber

Hydrant

Hydrant 
versetzen

anschl. an
vorh. Wasserltg.

GGG DN 100
L=210,0m

GGG DN 100
L=210,0m

SD: 405,50
SS: 403,52

SD: 406,00
SS: 403,70

SD: 409,81
SS: 406,31

SD: 410,66
SS: 407,16

SD: 411,30
SS: 407,80
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SS: 411,20
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Stz / DN 250

51,00m
 - 5,12%

Stz / DN 25014,00m - 6,07%

Stz / D
N 250

15,00m - 4
,27%

Stz / DN 250

20,00m - 3,00%
SD: 411,90
SS: 408,40

Stz / DN 250
55,54m - 3,15%

Strabusil DN 200
L = 140,0 m

SD: 405,14
SS: 403,36

Stz / DN 250

32,56m - 3,23%
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Rinne

Fahrbahn

Mischwasserkanal vorhanden

Sickerleitung

Schmutzwasserkanal

S11 = Schachtbezeichnung

SE: 494,82 = Höhe Einlauf


